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INTRODUZIONE 
La barca nasce dalla richiesta di un cliente che è già armatore di un catboat di Charles W. Wittholz e 
che desiderava avere un tender in tono con la sua barca. Abbiamo disegnato, dunque, una piccola 
deriva di soli 2,6 mt dalla linea semplice e elegante, che può essere armata con vela dell’Optimist. 
Lo scafo è a carena tonda ed è realizzato con la tecnica dello Strip Planking. Grazie alla panca 
centrale del pozzetto, il Micro Catboat può essere utilizzato come tender a vela. 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
Lunghezza F.T.    2,60   m 
Baglio max     1,25   m 
Peso scafo     40   kg 
Dislocamento (in navigazione)  120/180 kg 
Sup. velica       3,2   sqm 
 
 
 
 
 
 



 
 
I piani del Micro Catboat includono i seguenti documenti 
- Introduzione e presentazione della barca 
- Istruzioni per il montaggio 
- Descrizione rinforzi e elenco materiali 
 
TAVOLE 
Tavola 1  Vista d’insieme     1:20 
Tavola 2  Piano delle forme     1:10 
Tavola 3  Scalo di montaggio     1:15 
Tavola 4  Seste e Paratie quotate    1:10 
Tavola 5  Rinforzi paratie      1:10 
Tavola 6  Rinforzi Scafo-Coperta    1:10 
Tavola 7  Deriva e Timone     1:5 
Tavola 8  Pagliolo, Panche e Coperta    1:10 
Tavola 9  Attrezzatura e Piano velico    1:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
I piani autorizzano la costruzione di un solo esemplare della barca. 
Per la costruzione di ulteriori esemplari contatta il progettista. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
 
 

 
 
B.C.A. - Demco Kit 
via Ricciarelli 21 
20148 Milano 
ITALY 
 
tel  +39 0248708331 
web www.bcademco.it 
mail bcademco@gmail.com 
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LISTA MATERIALI 
 
FASCIAME 
Occorrono circa 80 listelli da 3 mt con sezione 6x18mm di Cedro Rosso occidentale o Mogano 
 
COPERTA, PARATIE, PANCHE, DERIVA e TIMONE 
1 fogli di CM 6 mm 3,1x1,6 m. 
1 fogli di CM 12 mm 3,1x1,6 m. 
 
PARATIE 
- P 1 (6 mm) faccia di poppa 842 mm da prua; 
- P 2 (6 mm) faccia di poppa 846 mm da prua; 
- P 3 (6mm) faccia di poppa 1430 mm da prua; 
- P 4 (6 mm) faccia di prua 2376 mm da prua; 
- SP  (6 mm) faccia di prua 2709 mm da prua 
 
SCALO DI MONTAGGIO 
Seste 
Legno di seconda scelta spessore 15 mm 
Longheroni 
2x Abete 40x40 mm, lunghezza 2,3 mt 
Traversini 
9x Abete 40x40 mm, lunghezza 760 mm 
Gambe 
9x Abete 40x40 mm, lunghezza 400 mm 
 
Nota: 
Per comodità esecutiva proponiamo la disposizione dello scalo di costruzione su un tavolo 
d’appoggio per raggiungere un’altezza sufficientemente comoda per lavorare sullo scafo. 
In alternativa si può decidere di evitare il tavolo e allungare le gambe fino all’altezza desiderata. 
 
  
RINFORZI 
Legno di Abete di prima scelta o Mogano 
 
2,5 m  18x90 mm:             R1 
20 m  18x30 mm:             R2,R3,R5,F 
1,5 m  18x18 mm:             R7 
     
 
RESINA EPOSSIDICA E FIBRA DI VETRO 
a) rivestimento esterno dello scafo: 
- 2 confezione di resina epossidica 1+0,5 kg; 
- 1 confezione di addensante da 1,5 lt  
- 8 m nastro di fibra di vetro da 200 gr/mq, larghezza 10 cm; 
- 5 m di tessuto di fibra di vetro da 300 gr/sqm, altezza 127cm; 
- 5 m di tessuto peel-ply; (facoltativo) 
- 1 m di tessuto peel-ply; (facoltativo) 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 
1. COSTRUZIONE DELLO SCALO DI MONTAGGIO 

Predisporre i longheroni, le traversine e le gambe secondo lo schema descritto  nella tavola 
3. Controllare il corretto allineamento di tutti gli elementi. Se necessario aggiungere dei 
listelli di rinforzo diagonali tra i longheroni e le gambe. Tutti gli elementi sono fissati con 
delle viti autofilettanti 6x60 mm. 
Tracciare e tagliare le seste secondo le dimensioni indicate nella tavola 4. 
Tagliare gli incastri per il paramezzale e per il dritto di prua. 
Applicare le seste alle gambe dello scalo di montaggio allineandole alla  linea d’acqua WL. 
Consultare tavola 3 per i dettagli. 
Verificare il corretto allineamento trasversale e longitudinale. 
Applicare lo specchio di poppa con i relativi espandenti. 
Applicare il dritto di prua incastrandolo tra la sesta1 e il supporto triangolare installata sulla 
sesta1. Consultare tavola 3 per i dettagli. 
 

2. APPLICAZIONE DEL PARAMEZZALE 
Applicare il paramezzale allo scalo di montaggio, dallo specchio di poppa e il dritto di prua. 
Si raccomanda di proteggere gli incastri e i bordi delle seste con del nastro da pacchi per 
evitare l'incollaggio dei pezzi allo stampo. 

 
3.  APPLICAZIONE DEI LISTELLI DEL FASCIAME 

Prima di applicare i listelli del fasciame quartabonare il paramezzale e il dritto di prua per 
consentire l'avviamento del fasciame. 
Applicare i listelli allo stampo partendo dalla linea di cinta della coperta fino a raggiungere 
la linea di chiglia. 
Consigliamo la lettura del libro "Costruzione moderna di barche il legno" di Paolo 
Lodigiani. 

 
4.  LAMINAZIONE DELLO SCAFO 

Levigare accuratamente gli eventuali gradini del fasciame per consentire una corretta 
laminazione della fibra di vetro. 
Applicare lo skeg al fasciame con un'adeguata cordonatura di resina epossidica carica con 
addensante. Questa operazione può essere effettuata anche dopo la laminazione dello scafo 
avendo cura di cartavetrare la porzione di tessuto occupata dallo skeg. 
Laminare uno strato di tessuta di fibra di vetro all'esterno del fasciame applicando delle fasce 
trasversali alla linea di chiglia. Sovrapporre ogni porzione di tessuto con una sovrapposizioni 
di almeno 5 cm. 
Bagnare  accuratamente il tessuto con resina epossidica liquida evitando la formazione di 
bolle d'aria. 
Applicare il Peel Ply se previsto. 
Dopo 24 ore rimuovere il peel ply e levigare con cartavetrata 400. 

 
5.  APERTURA DELLA CASSA DI DERIVA 

Tagliare il foro per la cassa di deriva. La faccia anteriore della cassa di deriva è a 1275 mm 
da prua. 
Per le dimensioni della cassa consultare le tavole 3 e 7.  
 

 



6.  ROTAZIONE DELLO SCAFO 
Rovesciare lo scafo per continuare l'applicazione delle paratie e degli ulteriori rinforzi. 
Prima di eseguire questa operazione realizzare un invaso su cui poggiare la barca. 
Si consiglia di utilizzare le dimensioni delle seste 2 e 6 per ricavare le selle. Si ricorda che al 
profilo esterno delle seste bisogna aggiungere lo spessore del fasciame. 
Applicare le selle su due longheroni longitudinali. 

 
7.  DISEGNO E TAGLIO DELLE PARATIE SU COMPENSATO 

Consultare la tavola 4 per le dimensioni. 
 
8.  TAGLIO DI TUTTE LE PARTI 

Tagliare le parti lungo le linee perimetrali.  
 

9.  PREPARAZIONE DELLE PARATIE 
 Applicare con resina epossidica tutti i rinforzi espandenti E alle paratie e allo specchio di 
 poppa. Consultare la tavola 5 per i dettagli.  
 Tagliare gli incastri per i rinforzi longitudinali. 
 Dopo che la resina epossidica è asciutta (24 ore) quartabonare il profilo delle paratie per il 
 corretto inserimento nello scafo. 
 Verificare l'assemblaggio a secco prima di procedere all'incollaggio. 

 
10.  APPLICAZIONE DELLE PARATIE 
  Installare le paratie nelle posizioni indicate nella tavola 3. 
  Laminare il nastro di fibra di vetro da 8 cm lungo il perimetro delle paratie sul lato del  
  compensato senza espandenti. 

 
11.   APPLICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI 
  Applicare il bottazzo interno R2 e quello esterno R3 
  Applicare il corrente R5. Tale rinforzo va dallo specchio di poppa a poco oltre la paratia 3 
  ( è allineato alla panca). Serve da superficie d'incollaggio per la panca di poppa e la panca 
  centrale. 
  Applicare il rinforzo centrale della panca di poppa R7.  

 
12.  REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DELLA CASSA DI DERIVA 
 Si consiglia di realizzare la cassa all'esterno della barca e successivamente inserirla nello 
 scafo. Verniciare con resina liquida le facce interne prima di chiudere la cassa. Consultare la 
 tavola 7 per le dimensioni. 
 Nota: la cassa di deriva ha un'altezza eccedente la dimensione necessaria in maniera che 
 fuoriesca dallo scafo per poter essere rifilata successivamente. 
 Applicare i rinforzi R7. 
 Assemblare la deriva come da disegno. Tavola 7. 

 
13.  APPLICAZIONE DEI RINFORZI LOCALIZZATI 
 Applicare i rinforzi per la ferramenta di coperta R6. 
 Applicare il piede d'albero. Consultare le tavole 5 e 6. 

 
14.  APPLICAZIONE DELLE PANCHE 
 Per realizzare le panche ritagliare i pannelli in CM da 12 mm come da disegno. Tavola 8. 
 Prima di procedere al taglio rilevare e verificare le misure in opera. 
 La panca centrale ha il foro per il passaggio della deriva. 
 

 



15.  APPLICAZIONE DELLA COPERTA 
 Per realizzare la coperta ritagliare il pannello in CM da 6 mm come da disegno. Tavola 8. 
 Prima di procedere al taglio rilevare e verificare la misura in opera. 
 La coperta è incollata sotto il rinforzo longitudinale R2 e arriva poco oltre la paratia 2. 
 Per proteggere la testa del compensato è previsto un copritesta in legno massello. Consultare 
 la tavola 6. 
 Realizzare il foro per la mastra dell'albero. 
 Prima di applicare la coperta installare la mastra dell'albero M2 costituita da un tubo in PVC 
 del diametro di 60/65 mm. 
 
16.  REALIZZAZIONE DEL PAGLIOLO 
 Il pagliolo è realizzato con assi in legno massello da 12 cm e spessore 12 mm unite da 
 piccoli madieri. Consultare le tavole 6 e 8. 

 
17.  REALIZZAZIONE DEL TIMONE E DELLA CASSA DEL TIMONE 
 Realizzare il timone e la cassa del timone seguendo i disegni della tavola 7. 

 
18.  PREDISPOSIZIONE DELLE FERRAMENTA 

 Consultare tavola 9 per i dettagli. 
 Il Micro Catboat è progettato per essere armato con l'attrezzatura dell'Optimist. 
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ELENCO E DESCRIZIONE RINFORZI 
 
FASCIAME 
 
P Listelli strip planking 
 6x18 mm Cedro Rosso Occidentale / Mogano 
 
PANNELLI IN COMPENSATO MARINO 
 
P1 Paratia 1 

6 mm compensato marino. 
P2 Paratia 2 

6 mm compensato marino. 
P3 Paratia 3 

6 mm compensato marino. 
P4 Paratia 4 

6 mm compensato marino. 
SP Specchio di poppa 

6 mm compensato marino. 
D Coperta 

6 mm compensato marino. 
D1 Panche 

12 mm compensato marino. 
Tutte le panche hanno un copritesta in Abete/Mogano spesso 6 mm. 
 

 
PARATIE 
 
P1 Paratia 1 

6 mm compensato marino, piena, dietro l’albero. 
P2 Paratia 2 

6 mm compensato marino, piena. Sostiene e delimita la coperta.  
P3 Paratia 3 

6 mm compensato marino, rinforza la cassa della deriva e sostiene il pannello della 
panca centrale. Alla faccia di poppa è incollato un espandente per l’appoggio del 
pagliolo. 

P4 Paratia 4 
6 mm compensato marino, piena, chiude a pruavia la panca di poppa. 

SP Specchio di poppa 
6 mm compensato marino. 
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RINFORZI 
 
R1 Paramezzale 

Abete/Mogano 18x90 mm, da prua allo specchio di poppa. Ospita il foro per la cassa 
di deriva. 

R2 Bottazzo interno 
Abete/Mogano 18x30 mm, da prua allo specchio di poppa. E’ incollato sul bordo 
interno dello scafo e serve da superficie d’incollaggio per la coperta. 

R3 Bottazzo esterno 
Abete/Mogano 18x18 mm, incollato da prua allo specchio di poppa, esternamente 
alla linea di cinta. 

R4 Dritto di prua 
Compensato marino 60x24 mm, è installato tra la sesta 1 e un sostegno triangolare 
anteriore. L’accoppiamento con il paramezzale viene realizzato attraverso un incastro 
ricavato nel dritto di prua. Consulta tavola 3 per dettagli.  

R5 Corrente laterale delle panche 
Abete/Mogano 18x30 mm incollato all’interno della fiancata dello scafo. Sostiene il 
pannello della panca centrale e di poppa. E’ posizionato parallelamente a circa 40 
mm dalla linea di cinta. Corre,da poppa fino a poco oltre la paratia della deriva. (140 
mm oltre la faccia di prua). 

R6 Rinforzo localizzato 
Compensato marino 12 mm, triangolare incollato tra lo specchio di poppa e il 
fasciame. 

R7 Rinforzo centrale panche 
Abete/Mogano18x18 mm. Incollato alle facce esterne della cassa di deriva, sostiene 
la panca centrale. Incollato in mezzeria fra la paratia4 e lo specchio di poppa, 
sostiene la panca di poppa. 

R8 Skeg 
Compensato marino 18 mm. Incollato lungo la linea di chiglia. 

R9 Rinforzi della coperta 
Abete/Mogano 12 mm, curvo. Incollato sotto il bordo anteriore della coperta. Funge 
da superficie per l’incollaggio di un piccolo copritesta da 3x35 mm. 

E Espandenti paratia 
Compensato marino 12x40 mm. Incollati alle facce delle paratie aumentano la 
superficie d’incollaggio. Consultare tavola 5 per i dettagli. 

VTR Rinforzi in fibra di vetro 
Nastro in fibra di vetro,10 cm , 200 gr/mq. 
N°1 strato di tessuto di VTR biassiale +/- 45° 300 gr/mq laminato all’esterno dello 
scafo. 

M1 Piede d’albero e collare 
Compensato marino 12 mm quadrati 80x80 con foro per la mastra. Sono incollati al 
paramezzale e all’esterno della coperta. Il piede d’albero (centro del foro) dista dalla 
P1 (faccia di prua) 65 mm. 

M2 Mastra dell’albero 
Tubo in PVC o alluminio, incollato tra il rinforzo R1 e coperta. Scegliere il tubo con 
diametro interno maggiorato di 5 mm rispetto al diametro dell’albero. 
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DERIVA 
 
C Deriva 

Compensato marino  o Lamellare di Abete/Mogano, spessore 24 mm. 
C1 Pannello  laterale della cassa di deriva 

Compensato marino 12 mm. 
C2 Distanziali della cassa della deriva 

Abete/Mogano 18x36 mm.  
Ammortizzatori della deriva 
Poliuretano espanso 40 Kg/cm3. Incollato nella cassa di deriva. Consultare tavola 7 
per i dettagli. 
 

TIMONE 
 
T Pala timone 

Compensato marino o Lamellare di Abete/Mogano, spessore 18 mm. 
T1 Pannelli laterali cassa del timone 

Compensato marino 6 mm rinforzato con 1 strato di VTR 300 gr/mq. 
T2 Distanziale cassa del timone 

Abete/Mogano 18x22 mm 
T3 Barra 

Abete/Mogano 30x22 mm, incollata all’interno delle facce della cassa del timone. 
T4 Perno di rotazione 

Acciaio inox Ø 5 mm 
 
ATTREZZATURA E FERRAMENTA 

Consultare tavola 9 per i dettagli. 
 Il Micro Catboat è progettato per essere armato l’attrezzatura dell’ Optimist.  
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