13 Технические данные холодильных агрегатов Waeco.
	54
	55

	Макс. объем
холодильной камеры:
	130 л

	Подводимое
напряжение:
	12 В пост. тока или 24 В пост. тока

	Потребляемая
мощность:
	35-40 Вт, в зависимости от типа испарителя

	Количество
хладагента:
	35 г

	Эквивалент CO2: 
	0,050 т

	Потенциал
глобального
потепления (GWP):
	1430

	Размеры (Ш x В x Г)
в мм:
	386x155x130
	220x160x220

	Вес: 
	6,0 кг
	6,5 кг

	84
	85
	86

	Макс. объем
холодильной камеры:
	250 л

	Подводимое
напряжение:
	12 В пост. тока или 24 В пост. тока

	Количество
хладагента:
	45 г

	Эквивалент CO2: 
	0,064 т

	Потенциал
глобального
потепления (GWP):
	1430

	Размеры (Ш x В x Г) мм:
	386x155x130
	220x155x220
	220x230x177

	Вес: 
	6,0 кг
	6,0 кг
	6,5 кг


	94 
	95 
	96

	Макс. объем
холодильной камеры:
	400 л

	Подводимое
напряжение:
	12 В пост. тока или 24 В пост. тока

	Количество
хладагента:
	60 г

	Эквивалент CO2: 
	0,086 т

	Потенциал
глобального
потепления (GWP):
	1430

	Размеры (Ш x В x Г)
в мм:
	386x155x130
	220x155x220
	220x230x177

	Вес: 
	6,0 кг
	6,0 кг
	6,5 кг

	CS-NC15

	Макс. объем
холодильной камеры:
	250 л

	Подводимое
напряжение:
	12 В пост. тока
или 24 В пост. тока

	Количество
хладагента:
	60 г

	Эквивалент CO2: 
	0,086 т

	Потенциал
глобального
потепления (GWP):
	1430

	Размеры (Ш x В x Г)
в мм:
	360x255x275

	Вес: 
	8,5 кг


