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ЗАО «Научно-производственное предприятие «Гепол»

	143054, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Хлюпино 

www.gepol.ru  E-mail: gepol2002@yandex.ru 
	                                    тел.\факс: (495) 992-57-49   (495) 992-62-84

             тел.:(495) 972-00-01   


ПРАЙС-ЛИСТ                            
                    01.05.2010г.

	№


	Наименование

продукции
	Упаковка и маркировка
	Цена без НДС, руб.
	Цена с НДС, руб.

	I
	Строительные герметики и материалы
	

	1.


	Мастика герметизирующая 

нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79
	Предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен при сохранении свойств в интервале температур от минус 50º С до плюс 70º С, при ширине герметизируемого стыка 10-30 мм и относительной деформации нетвердеющей мастики в шве не более 10 %. Мастика представляет собой вязкую однородную массу, изготовленную на основе  полиизобутиленового, этиленпропиленового, изопренового и бутилового каучуков, наполнителей и пластификаторов, расфасованную в брикеты диаметром 30-50 мм и длиной не более 150 см и завернутые в полиэтиленовую пленку.  Масса нетто 50 кг. 
	31,50

	37,17



	2.
	Мастика герметизирующая 

нетвердеющая морозостойкая строительная «Тегерон»

ТУ 5770-71-00284718-93
	Предназначена для герметизации закрытых вертикальных и горизонтальных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен жилых и общественных зданий в районах Тюмени, Томска и Крайнего Севера и работоспособна в интервале температур от минус 60° С до 70° С. Мастика изготовлена на основе синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок в виде брикетов  или жгутов, завернутых в полиэтиленовую пленку. Масса нетто 50 кг.
	31,50

	38,94
37,17


	3.
	Лента липкая герметизирующая "Герлент"

ТУ 5770-003-23489073-03
	Неотверждающийся профилированный герметик, изготовленный из смеси синтетических каучуков, пластификаторов, наполнителей и других технологических добавок. Лента «Герлент» предназначена для паро-, воздухо-, гидроизоляции и герметизации стыков и швов наружных и внутренних ограждающих строительных конструкций во всех типах зданий и сооружений; герметизации и уплотнения монтажных швов, узлов примыкания оконных и наружных дверных блоков к стеновым проемам; приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов; крепления к основанию кровли; герметизации и антикоррозийной защиты узлов и деталей в автомобильной и тракторной промышленности. Работоспособна в интервале температур: - без дублирующего материала - от минус 60° С до 80° С;
- с дублирующим материалом - от минус 60° С до 120° С.
200*3

180*3

100*3

50*3
	42,00
37,50
22,50

17,00
	49,56

44,25

26,55

20,06

	4.
	Герметик «Тиксопрол-АМ»
марка 05

(двухкомпонентный)

ТУ 5712-004-18009705-95
	Герметик предназначен для герметизации стыков элементов наружных стен строящихся и эксплуатируемых  зданий с величиной максимально допускаемой деформацией в стыке не более 25 %, работающих при температуре от минус 60° С до 70° С, для ремонта всех видов кровли, для защиты сооружений от атмосферной коррозии, для создания газо- и гидроизоляционных покрытий  бетонных поверхностей и металлоконструкций. Герметик «Тиксопрол-АМ» представляет собой двухкомпонентный  отверждающийся герметик:

       - компонент А - герметизирующая паста;

       - компонент Б - отверждающая паста.
	91,00
	107,38

	5.
	Герметик пароизоляционный «БУТИЗОЛ-МОК» 

ТУ 5772-004-23489073-2005
	Герметик предназначен для заделки швов монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым панелям в качестве внутреннего слоя во всех типах зданий и сооружений - также стыков других строительных конструкций. «Бутизол-МОК» работоспособен в интервале температур от минус 50° С до 70° С и предназначен для использования в любое время года. Масса нетто 50 кг.
	41,00
	48,38

	6.
	Герметик полиуретановый

«Гелур» 

ТУ 5772-005-23489073-2006
	Предназначается для герметизации межпанельных стыков в крупнопанельном домостроении, стыков между элементами наружных стен полносборных зданий, герметизации швов бетонных и железобетонных конструкций, герметизации стыков, щелей, трещин при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений (А-В), для приклеивания пенопластов к минеральным основаниям. Представляет собой композицию, состоящую из двух жидких компонентов: компонент  А - основной герметизирующий и компонент Б - отверждающий.  Герметик «Гелур»  после  отверждения   представляет  собой  эластичный  резиноподобный материал, обладающий стойкостью к атмосферным воздействиям, стойкостью к воздействию агрессивных сред - масел, бензина, растворов солей, кислот, слабых растворов щелочей. Герметик «Гелур» работоспособен в интервале температур от минус 50°С до 80°С и предназначен для использования в любое время года при предельной относительной деформации стыковых соединений 25%. и температуре наружного воздуха не ниже минус 10°С.  Масса нетто 13 кг.

	67,50
61,00

	79,65
71,98

	7
	Герметик строительный акриловый «ГЕКРИЛ»

ТУ 5772-006-23489073-2009


	Герметик «Гекрил» предназначается для герметизации в строительстве при наружных и внутренних работах, при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений (А-В), для герметизации межпанельных стыков в крупнопанельном домостроении, стыков между элементами наружных стен полносборных зданий, герметизации швов деревянных, бетонных и железобетонных конструкций.


	76
	89,68

	II
	Герметики для стеклопакетов
	

	1.
	Мастика герметизирующая 

нетвердеющая «Гермус»

ТУ 5770-102-00284718-95
	Мастика  предназначена для создания внутреннего (первого) слоя герметизации клееных стеклопакетов строительного назначения, изготовляемых механизированным способом. В зависимости от вида каучука и температурного интервала применения мастика выпускается двух марок:

- Марка «Гермус» ( от минус 40(С до плюс 70(С );

- Марка «Гермус-М-герметик бутиловый» ( от минус 50(С до плюс 70(С ). Мастика «Гермус» является аналогом герметиков  “ Bostik”, “Kommerling”, “Terostat”, “Tremco”. Брикеты: ( 185+5мм, длина 235+5см. упакованы в антиадгезионную бумагу, уложены в ящики. Масса нетто 40кг, брутто 45кг.
	82,50
	97,35

	2.
	Герметик термопластичный «Гермус-2ТП» 

ТУ 5770-001-23489073-98
	Герметик термопластичный предназначен для создания второй зоны герметизации клееных стеклопакетов, изготовляемых механизированным способом. Герметик работоспособен в интервале температур от минус 40 ° С до 70 º С. Герметик термопластичный «Гермус-2 ТП» является близким аналогом герметика «Work Site GRL 520» USA.  Герметик термопластичный «Гермус-2ТП» изготовлен на основе синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и технологических добавок в виде брикетов цилиндрической формы диаметром (185±5) мм и длиной (235±5) мм, завернутых в антиадгезионную бумагу или полиэтиленовую пленку, либо в виде жгута в полиэтиленовой пленке.  Масса нетто 40 кг.
	110,00
	129,80

	3.
	Герметик «Тиксопрол-КС»

(двухкомпонентный)

ТУ 5712-006-18009705-95
	Герметик «Тиксопрол КС» представляет собой  отверждающийся герметик на основе жидкого тиокола. Герметик предназначен для герметизации стеклопакетов, оптических приборов, наружных стыков металлических и стеклометаллических   конструкций в гражданском и промышленном строительстве, машиностроении. Герметик состоит из 2-х компонентов: компонент 1 - герметизирующая паста; компонент 2 - отверждающая  паста. Масса нетто 4-200кг, брутто 4,2-230кг.
	82,50
	97,35

	III
	Герметики для холодильников и морозильников
	

	1.
	Паста  герметизирующая 

«ПГХ»

ТУ 5770-001-32999169-96


	Предназначена для уплотнения швов наружных и внутренних шкафов холодильников и морозильников (без контакта с воздухом камер хранения продуктов) и герметизации выхода трубок из испарителя и холодильной камеры, а также применяется для использования в агрегате холодильника (морозильника) при сохранении свойств в интервале температур от минус 50° С до 50° С.

Паста марка П-1

Брикеты марка П-2

масса 1,5-3,0кг, длина не ( 300мм. Пересыпаны тальком, упакованы в антиадгезионную бумагу, уложены рядами в картонно-навивные барабаны. Масса нетто 50кг, брутто 52кг

Лента марка П-3 

Ширина 25мм. Толщина 2-4мм   Цена в руб., за 1кг.

Пластины марка П-3:

70×25×4мм, на антиадгезионной бумаге, уложены рядами в коробки. Цена за 1шт.

Жгуты марка П-4:

( 5мм: масса нетто 3,5-4,5кг

( 50мм: масса нетто 30-33кг
	
	

	IV
	Герметики для теплиц и овощехранилищ
	

	1.
	Мастика герметизирующая 

нетвердеющая «Парник»

марка М-1, М-2

ТУ 5770-001-11561919-96
	Мастика предназначена для герметизации стыков стекла и элементов ограждения теплиц и хранилищ овощей и фруктов, как строящихся так и эксплуатируемых, для герметизации стыков   блоксекций промышленных кондиционеров. Мастика герметизирующая нетвердеющая «Парник» представляет собой вязкую однородную массу, изготовленную на основе синтетических каучуков, наполнителей, масел и технологических добавок, в виде брикетов диаметром 30-50 мм и длиной не более 1500мм, завернутых в полиэтиленовую пленку.  Масса нетто 50 кг.
	31,50

	37,17

	2.
	Электрогерметизаторы для теплиц
	Мощность 600Вт., 1200 Вт                                   маленький

Масса в сборе с приводом не более 3,2кг.          большой 
	
	8614
7670

	V
	Автомобильные герметики
	

	1.


	Мастика невысыхающая 

«Авто-7-94»

ТУ 5770-095-05744716-97
	Мастика предназначена для уплотнения и герметизации сварных швов, ребер жесткости и других металлических сочленений на скрытых участках кузова в автомобильной и автотракторной промышленности, а также для герметизации различных металлических конструкций, работающих при температуре от минус 60º С до 140º С. Масса нетто 20-50кг

	34,00
	40,12

	
	
	

	VI
	Герметики различного назначения
	

	VI
	Герметики различного назначения
	

	1.


	Герметик пластичный «Гермебыт»

ТУ 5770-107-05744716-96
	Для герметизации щелей и неплотностей в сантехническом оборудовании, образовавшихся в процессе эксплуатации, разъемов под раковинами, ванными, унитазами; для устранения течи воды и заделки мест примыкания их к стенам, мест примыкания несиловых деталей в конструкциях из разных материалов, а также для для герметизации отверстий внутри и снаружи корпусов холодильных шкафов и камер, отдельных частей автомобилей (при ремонтных работах). Брикеты: ( 30-50мм, длина не (150см. Упакованы в полиэтиленовую пленку, уложены в картонно-навивные барабаны.

Масса нетто 50 кг.
	31,50
	37,17
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