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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ   

 2.1  Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 В стационарном исполнении радиостанция подключается к источнику переменного 

тока напряжением 220 В, при этом требуется  обязательное заземление блоков. 

 В возимом исполнении радиостанция подключается к источнику постоянного тока 

номинальным напряжением  12,0 В с минусом на корпусе; рабочее напряжение от 10  до 15 В. 

 Не допускается подключение изделия к источникам тока с отличным от указанного 

напряжением и другим типом заземления. 

2.1.2  Не допускается использовать радиостанцию при температуре окружающей среды 

ниже минус 20 
о
С  и выше 55 

о
С. 

 2.1.3  Не допускается хранить радиостанцию при температуре окружающей среды ниже 

минус 50 
о
С  и выше 40 

о
С. 

2.1.4    Не допускается использование радиостанции без антенны. 

 2.2  Подготовка к использованию 

 2.2.1 Закрепить приемопередатчик на жесткой поверхности с помощью кронштейна, 

(вариант комплектации №1), предпочтительным является  положение  отверстиями  встроенного  

громкоговорителя  вверх.  

Закрепить приемопередатчик на источнике вторичного электропитания (ИВЭП) с 

помощью кронштейнов (варианты комплектации №2 и №3), соединить кабелем питания 12 В 

приемопередатчик и ИВЭП. Заземлить корпус ИВЭП. 

 Габаритные размеры приемопередатчика  приведены на рисунке А.8.  

Установочные размеры источников вторичного электропитания приведены на рисунках 

А.9 и А.10. 

 2.2.2  Присоединить фидер антенны  к антенному соединителю приемопередатчика. 

 2.2.3  Подключить гарнитуру к соединителю 19 на передней панели приемопередатчика, 

рисунок А.5 и зафиксировать с помощью крышки, расположенной на проводе гарнитуры. 

2.2.4  В варианте комплектации №1 подсоединить кабель питания  к источнику 

постоянного тока с номинальным напряжением  12 В  с соблюдением  полярности  ( красный 

провод кабеля “+“,  черный  “– “).  

В варианте комплектации №2 подключить ИВЭП-20 «Гранит» (соединитель «~220 В») к 

сети переменного тока напряжением 220 В и включить,  переведя клавишу  «I/O» на передней  


