СПЕЦИФИКАЦИЯ

проект Red Rocket FDB-6,5 (Красная Ракета «быстроходная водоизмещающая лодка 6,5 метра»)
I. Общие сведения.

1. Назначение и тип судна:

Тип – мотолодка.

Назначение – рабочее, рыболовное, транспортное, туристическое судно.
2. Условия эксплуатации судна.

Тип водных путей – реки, озера, водохранилища.
Преодолеваемая волна – до 0,8 м (по ГОСТ 19105-79, см. «График зависимости минимальной высоты надводного борта от расчётной допустимой высоты волны», мин. надводный борт при водоизмещении 650кг и расчётном положении ЦТ не менее 430мм).
3. Основные характеристики.


Размерения:
Длина наибольшая по корпусу – 6,62 м

Ширина наибольшая по корпусу – 1,675 м

Высота наибольшая по корпусу – 0,8 м
Длина по КВЛ – 6 м

Ширина по КВЛ – 1,36 м
Осадка судна порожнем – 0,1 м

Осадка при водоизмещении 650кг – 0,22 м
Высота надводного борта минимальная – 0,43 м
Водоизмещение порожнем – 0,3т

Водоизмещение расчётное – 0,65т

Водоизмещение полное – 0,8т
Грузоподъемность –  400 кг.

Общее допустимое число людей на судне –  6 чел.

Мощность двигателя – до 40 л.с. (22 кВт), рекомендуемый диапазон мощностей ПЛМ 10...20л.с..
Расчётные скорости при водоизмещении 650кг с двигателем мощностью:

10л.с. – 18км/ч

15л.с. – 22км/ч

20л.с. – 25км/ч
4. Архитектурно-конструктивный тип.

Тип компоновки – открытая.

Расположение мест для экипажа и пассажиров – место судоводителя расположено в кормовой части судна. Места для пассажиров расположены в кормовой части, вдоль бортов и в носовой части судна.

Отсеки для топливных емкостей расположены под сиденьями в кормовой части судна.

В рундуках под сиденьями пассажиров вдоль бортов и в носовой части судна расположены блоки непотопляемости и багажные отсеки.

5. Содержание и транспортировка.
Содержание – «сухая» стоянка или сезонная стоянка под тентом.

Транспортировка – возможна транспортировка автотранспортом, автомобильным прицепом, в кузове или на крышном багажнике, если это предусмотрено конструкцией и разрешено заводом-изготовителем а/м.

II. Корпус.
1. Тип корпуса.

Режим движения – переходный от водоизмещающего плавания к глиссирующему.

Материал корпуса – стальной набор, стальная обшивка.

Технология постройки – сборка набора на стапеле и сборка обшивки в лекалах.

2. Конструкция.
Система набора – комбинированная.

Шпация – переменная, 450...575мм/125...137,5мм.

Толщины и состав основных связей и обшивки корпуса:

- шпангоуты – лекальные, из листа СТ.15сп, толщина 2мм;

- днищевые стрингера – лекальные, из листа Ст.15сп, толщина 3мм, высота переменная, минимум 40 мм;

- бортовые стрингера – полоса Ст15сп, 3*25мм;

- обшивка днища – Ст.15сп, 1,5мм;

- обшивка борта – Ст.15сп, 1,5мм;

- обшивка транца – Ст.15сп, 1,5мм;

Способ крепления деталей набора и обшивки:

- сварка (с последующей зачисткой швов).

3. Конструктивное обеспечение безопасности.

Запас аварийной плавучести обеспечивается блоками экструзионного пенополистирола (нулевая капиллярность, водопоглощение менее 0,3% по объему).

Блоки плавучести размещены под носовыми и бортовыми пассажирскими сиденьями, и в носовой части судна.

Объем блоков плавучести рассчитан для поддержания на плаву судна без пассажиров и  составляет 0,4м куб. (400л).
Топливные емкости расположены в кормовой части судна под сиденьями.

Противопожарная защита обеспечивается огнетушителем установленного образца.

III. Устройство, вооружение.

1. Рулевое устройство.

Управление судном осуществляется посредством поворота подвесного мотора.

2. Якорное устройство.

Якорь повышенной держащей силы. Вес 5кг.

Якорный канат (полимерный).

3. Швартовое и буксирное устройство.

Швартовые утки – 1 шт. на носу, 2 шт. на транце.

Буксирные рымы – 1 шт. на форштевне.

Буксирно-швартовный канат (полимерный).

IV. Энергетическая установка.

Подвесной лодочный мотор мощностью до 40 л.с. (30 кВт).

Возможна установка стационарного двигателя мощностью до 20л.с. (15кВт).
V. Электрооборудование.

На мотолодке может устанавливаться аккумуляторная батарея 12 В для питания электростартера двигателя, ходовых и стояночных огней, водоотливной помпы и д.р.

VI. Снабжение.

Мотолодка комплектуется предметами снабжения исходя из действующих на момент регистрации местных нормативов.

Предметы снабжения располагаются в рундуках под сиденьями.

Приложение 1.  Теоретический чертеж.
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Полуширота

Приложение 2. Размерения.
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Приложение 3. Схема набора и конструкция.
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Приложение 4. Гидростатика.
Диаграмма статической остойчивости (расчёт программой RhinoMarine 4.0.3 для водоизмещения 475кг при проектном положении ЦТ на 2250мм от транца и на 500мм от основной плоскости):
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Диаграмма статической остойчивости (расчёт программой RhinoMarine 4.0.3 для водоизмещения 675кг при проектном положении ЦТ на 2750мм от транца и на 475мм от основной плоскости):
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Диаграмма статической остойчивости (расчёт программой RhinoMarine 4.0.3 для водоизмещения 800кг при проектном положении ЦТ на 2950мм от транца и на 450мм от основной плоскости):
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Примечание к ДСО: углы заливания для вариантов по водоизмещению 475, 675 и 800кг составляют 47, 42 и 37 градусов соответственно.

Крен 30 градусов при водоизмещении 650кг и расчётном положении ЦТ

Положение без крена при водоизмещении 650кг[image: image13.jpg]BoccTaHaBnuBalowmii MomeHT
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